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前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 24358-2009《物流中心分类与基本要求》。

本标准与GB/T 24358-2009相比，主要变化如下：

——删除了术语“投资强度”；
——修改了物流中心的分类，按服务对象、货物属性和服务功能分别分类（见第4章）；

——修改了5.1，将5.2中的部分内容合并至5.1，增加了物流中心占地面积要求（见5.1）；

——删除了附录A、附录B、附录C。
本标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）提出并归口。

本标准起草单位：上海市质量和标准化研究院、全国物流园区专业委员会、上海市物流协会、宝供物流企业集团有限公司、深圳凯东源物流有限公司。

本标准主要起草人：晏绍庆、王晓燕、马娜、路欢欢、顾小昱、徐开兵。
本标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 24358-2009。
物流中心分类与基本要求
1　 范围

本标准给出了我国物流中心的分类类型，规定了物流中心规划的基本要求。
本标准适用于政府主管部门对我国各类物流中心的界定，可为物流中心的立项与审批提供参考，也可作为企业规划物流中心的依据。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18354-2006 物流术语

GB 50009 建筑结构荷载规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50072 冷库设计规范

JTJ 296 港口道路、堆场铺面设计与施工规范
3　 术语和定义
GB/T 18354-2006 确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

物流中心 logistics center
从事物流活动的具有完善信息网络的场所或组织。具有下列功能：

a） 为社会或企业自身提供物流服务；

b） 物流功能健全；

c） 集聚辐射范围大；

d） 存储、吞吐能力强。
注：改写GB/T 18354-2006的定义2.11。
4　 物流中心分类

4.1　 分类原则
分类原则如下：
a） 按照物流中心服务对象、货物属性和服务功能等依据分类；

b） 以某一分类为主，将延伸服务合并为同一类型。
4.2　 按物流中心服务对象分类

4.2.1　 专用型物流中心

    由单一企业运营，并只为企业自身提供服务的物流中心。
4.2.2　 公用型物流中心
为社会用户提供服务的物流中心，可由政府、物流企业、物流地产商等多种类型主体运营。
4.3　 按货物属性分类

4.3.1　 专业型物流中心

需配置专用设施设备以满足特定货物专业化运作要求的物流中心，如汽车物流中心、粮食物流中心、钢材物流中心等。
4.3.2　 通用型物流中心

满足一般货物运作要求的物流中心。
4.4　 按服务功能分类
4.4.1　 仓储型物流中心
以储存业态为主，货物储存量大储存时间长的物流中心，为工商业企业提供分拨、配送或其他增值服务。
4.4.2　 集散型物流中心
以大批量货物集散及配送业态为主的物流中心，大量货物整进整出或批量零出，在中心周转周期短。
4.4.3　 综合型物流中心

同时具备4.4.1和4.4.2特征的物流中心。

5　 物流中心规划要求

5.1　 总体要求

应符合国家或地方物流产业发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划的要求，应将公用型物流中心纳入地方物流基础设施规划。

应进行可行性评估，包括环境、交通、市场供求、功能定位、网络布局、进度、投资回报分析等主要内容，应符合国家土地管理、规划、消防、安全、质检、环保等方面的法律、法规、规章及有关规定。
应进行安全评价，主要评价地质结构、地形地貌、防汛、消防、污染源等不安全因素对物流中心可能造成的影响。

物流中心占地面积应不低于0.1平方公里，不大于0.5平方公里。

物流中心功能区一般包括作业区、行政办公及生活服务区等，作业区应与行政办公及生活服务区分开设置。不同类型的物流中心可根据进出货物的类型、流动频率建设相应的功能区、合理设置功能区的布局，保障货物的有序流动和资源的优化配置，但配套的行政办公及生活服务设施总用地面积不应超过物流中心总用地面积的10%。

物流中心容积率应不低于0.6。

注1： 容积率是项目用地范围内总建筑面积与项目总用地面积的比值。计算公式为：容积率=总建筑面积÷总用地面积

注2： 建筑物层高超过6m的，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。

物流中心的建筑密度应不低于40%。

注： 建筑密度是项目用地范围内各种建筑物、用于生产和直接为生产服务的构筑物、堆场的占地面积之和占总用地面积的比例。计算公式为：建筑密度=（建筑物占地面积+构筑物占地面积+堆场用地面积）÷项目总用地面积×100%
5.2　 设施要求

5.2.1　 总体要求

5.3.1.1 物流中心应规划与之规模相适应且与城市基础设施相衔接的电力、通讯和给排水等工程设施。

5.3.1.2 物流中心应统一规划消防、抗震、防汛除涝等安全设施。消防设施工程应由具有消防工程施工资质单位建设，各类建筑的设计应符合GB 50016的要求；物流中心内各种防汛除涝设施的规划应符合国家及所属地的相关规定。

5.3.1.3 物流中心应规划库房、物流中心内道路、信息化设施等主要设施，不同类型的物流中心可根据实际需要选择建设堆场、停车场、铁路专用线和码头等设施。

5.2.2　 库房

5.3.2.1 应结合投资规模、库房容积率、利用率、货物类型、包装方式、作业流程、作业频率、货架类型、作业机械及地面荷载等因素进行库房的规划设计。

5.3.2.2不同类型物流中心的库房设计应符合相应标准。保温库应具备较好的封闭性、良好的换气功能等特性并保持相对稳定的空气成分，冷库设计应符合GB 50072的要求。

5.3.2.3 应具备抗风、抗雪、抗震、防雨、防雷、消防和防盗等必备功能特性，并根据需要安装必要的监控设施。

5.3.2.4 库房内部通道应根据储存货物的包装尺寸、搬运设备的技术性能及内部设施的空间位置等要求设计，在满足内部作业需要的同时尽量减少面积占用和迂回作业。

5.3.2.5 根据需要可设置专门的流通加工功能区或者特殊要求的加工区，其规划设计应符合国家相关法规和标准规定。

5.3.2.6 根据需要配备固定或移动装卸货平台。
5.3.2.7 库房与库房之间的距离不宜小于40米。
5.2.3　 物流中心内部道路
5.3.3.1 物流中心内部道路的规划应与物流中心的类型相适应，满足货物仓储、装卸和中转的需要。

5.3.3.2道路设计应满足车辆出入及安全行驶的需要，并符合国家道路规划设计标准，宜满足进出物流中心的主要车型车辆的作业需要，特殊产品类的专业型物流中心应满足特殊车型车辆的通行要求。

5.3.3.3 在物流中心内道路上方架设管线架或其他设施时，其离地面高度应不低于5m。

5.2.4　 信息化设施

5.3.4.1 应具备满足客户和合作企业信息交互需求以及政府有关部门监管要求的对外信息服务平台。
5.3.4.2 应具备与内部作业需求相适应的信息化设施。

5.2.5　 堆场

5.3.5.1 可根据货物属性、存放方式和作业需要选择规划堆场。

5.3.5.2 应方便货物进出、装卸等作业，并设置醒目的标志标线。

5.3.5.3 荷载应符合GB 50009的规定，临近港口的集装箱堆场可参照JIJ 296设计。

5.2.6　 停车场
5.3.6.1 不同类型物流中心可根据需要规划车辆停车场。

5.3.6.2 应方便货物的装卸作业。

5.3.6.3 应满足进出的主要车型车辆的停放要求。

5.2.7　 物流中心铁路专用线

5.3.7.1 可根据实际需要且在行政上许可、技术经济上合理时建设铁路专用线。

5.3.7.2 与铁路干线的衔接应符合相关规定，且应与中心内道路进行合理衔接。

5.3.7.3 铁路专用线的规划应符合国家有关技术规定，铁路装卸线的有效长度应根据物流中心位置条件及预计最大日装卸车数确定。

5.2.8　 物流中心专用码头

5.3.8.1 物流中心具备通航和修建码头条件且技术经济上合理可行的，可建专用码头或泊位。

5.3.8.2 专用码头形式、泊位和作业区面积应根据货物预计吞吐量、航道情况等确定。
_________________________________

